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INFORMATIONE
 

EIGENSCHAFT
 

ALLGEMEINE DATEN 

ZIELANWENDUNGEN 

XPEL FUSION PLUS MARINE 
Keramikbeschichtung verleiht Tiefe, 
verbessert den Glanz und die 
Oberflächenklarheit und schützt Ihre 
Bootsoberflächen mit seiner 
superhydrophoben Formel vor jedem 
Wetter. Das Produkt ist für jahrelangen 
Schutz ausgelegt. 

MARINE  

 
 
 
 
 
 
 
XPEL FUSION PLUS MARINE Keramikbeschichtung ist eine Schutzbarriere gegen Reibung, 
Hitze und Lösungsmittel unter den rauen und anspruchsvollen Bedingungen, denen die 
meisten Oberflächen auf See ausgesetzt sind. XPEL FUSION PLUS MARINE wird dazu 
beitragen Ihr Wassersportfahrzeug jahrelang glänzen und neu aussehen zu lassen. 

 

 

PRODUKTAUFBAU 

 
 

    SCHICHTDICKE 
12 - 17 μm 

 
 
 
 
 
 

Bleistifthärte     9H 
 

Flascheninhalt 50 ml und 275 ml 
 

Lagerung 
 
 

Anwendung 
 
 

Aussehen 

1 Jahr ab Versanddatum, sofern ungeöffnet und trocken bei 22 °C und 50 % r.F. gelagert  

Bei ordnungsgemäßer Lagerung nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen 
 

Schaumstoffblock mit Mikrofasertuch  
HVLP-Lackierpistole mit 0,8 mm-Düse (das Produkt muss noch geglättet und poliert werden) 

 
Klar 

 

Trockenzeit 24 Stunden 
 

Aushärtezeit Vollständige Aushärtung nach 4 Tagen 
 

 

 
Gebührenfrei: (800) 447-9928 

International: +1 (210) 678-3700 

Fax: (210) 678-3701 

www.xpel.com 

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als 
Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, 
liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. 

http://www.xpel.com/

