
UPHOLSTERY TECHNISCHES DATENBLATT   JANUAR 2021 

INFORMATIONE
 

EIGENSCHAFT
 

ALLGEMEINE DATEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY Keramikbeschichtung bietet hervorragenden Schutz für Ihre 
Stoffsitze, Teppiche, Leder- und Vinyloberflächen. XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY schützt 
Ihre Oberflächen und bewahrt gleichzeitig die Haptik und das natürliche Finish. 

 
 

 

PRODUKTAUFBAU 

 
 

    SCHICHTDICKE 
1 μm 

 
 
 
 
 
 

 

Flascheninhalt  

Lagerung 

 
Anwendung  

Aussehen  

Trockenzeit  

Aushärtezeit 

470 ml 
 

1 Jahr ab Versanddatum, sofern ungeöffnet und trocken bei 22 °C und 50 % r.F. gelagert  
Bei ordnungsgemäßer Lagerung nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen 

 
Sprühflasche mit Handauslöser und Mikrofasertuch, aufgetragen zwischen 10 °C und 32 °C  

Klar 

60 Minuten (24 Stunden lang nicht nass werden lassen) 

 
24 Stunden 

 

ZIELANWENDUNGEN 
 

XPEL FUSION PLUS UPHOLSTERY 
Keramikbeschichtung schützen Ihre Stoff-, 
Teppich-, Leder- und Vinyloberflächen durch 
schmutz- und spritzabweisenden sowie 
hydrophoben Eigenschaften. Das Produkt ist 
für jahrelangen Schutz ausgelegt. 

 
 
 

Gebührenfrei: (800) 447-9928 

International: +1 (210) 678-3700 

Fax: (210) 678-3701 

www.xpel.com 

Stoff, Teppich, Leder und Vinyl 

Hinweis: Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben zur Leistung und zur Gebrauchstauglichkeit sind nur als 
Anhaltspunkte zu verstehen. Da nur der Benutzer die spezifischen Bedingungen kennt, unter denen das Produkt verwendet werden soll, 
liegt es in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. 

http://www.xpel.com/

